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Abstract: The aim of this work is to develop, from spatial information such as meteorological and
pedological characteristics, a studio capable of highlighting the sustainability of current
management of two experimental plots located in the Sub-basin Iudeo-Bucari, located in western
Sicily and located in the province of Trapani. There are two vineyards that represent for
morphological characteristics and management the entire sub-basin, one of more areas under vines
in Sicily. The aim is to evaluate the sustainability of soil management in terms of erosion control
(loss of soil), through the application of the model USLE (Universal Soil Loss Equation).

This type of study lays the groundwork for the drafting of contingency plans in order to reverse the
negative trends of environmental resource management that are sensitive to degradation processes.
Keywords: sustainability, erosion, antierosive practices.

Riassunto: Lo scopo di questo lavoro ¢ quello di mettere a punto, a partire dalle informazioni
territoriali quali caratteristiche meteorologiche e pedologiche, uno studio capace di evidenziare la
sostenibilita della gestione attuale di due ipotetiche parcelle sperimentali individuate nel territorio
del sottobacino Tudeo-Bucari (Trapani). Si tratta di due vigneti che rappresentano per caratteristiche
morfologiche e gestionali la collina del sottobacino ovvero una delle aree maggiormente vitate della
Sicilia. I fine ¢ valutare la sostenibilita della gestione del suolo in termini di controllo dell’erosione
(perdita di suolo), attraverso l'applicazione del modello USLE (Universal Soil Loss Equation;
Whismeier ¢ Smith, 1961).

Questo tipo di studio pone le basi per la redazione di piani d’intervento atti ad invertire andamenti
negativi di gestione delle risorse ambientali, che risultano sensibili ai processi di degrado.

Parole chiave: sostenibilita, erosione, pratiche antierosive, vigneto.

INTRODUZIONE

L’uso non sostenibile ¢ la principale causa di degradazione del suolo, delle acque, dell’aria, delle
strutture antropiche, dell’ambiente e delle morti umane conseguenti ad eventi spesso definiti
naturali (alluvioni, frane, incendi), mentre un uso sostenibile automaticamente diventa una
fondamentale azione di prevenzione delle calamita naturali (Raimondi, 2012).

Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite del 1994, ratificata dall’Italia nel 1997, la
desertificazione ¢ "il degrado del territorio nelle zone aride, semi aride e subumide secche
attribuibile a varie cause tra le quali le variazioni climatiche e le attivita umane (UNCCD, 1994)”.
La conoscenza dello stato dei problemi ambientali, sociali ed economici costituisce la premessa
all’adozione delle migliori strategie per ridurre gli impatti e rimuovere le cause, promuovendo
azioni fondate sulla sostenibilita ambientale, sociale ed economica. In altri termini é possibile
innescare un nuovo sviluppo diffuso sul territorio che pud coinvolgere tutti i settori sociali.
Nella programmazione 2014-2020 dei fondi comunitari [’uso sostenibile dei suoli agricoli potra
fungere da “cerniera” fra questioni prioritarie quali sostenibilitd ambientale, cambiamento
climatico, innovazione e green economy (Coderoni, Marandola. 2013).

In un momento storico dove le risorse finanziarie sono limitate ¢ opportuno ottimizzare gli
investimenti. Utilizzando i1 vantaggi del fattore di scala (grande scala)nello studio dei fenomeni di
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degrado del territorio ed in particolare modo dei processi erosivi, ¢ possibile ottenere informazioni
aderenti alle reali condizioni aziendali, in modo da pianificare interventi di piccola entita sul campo,
attuabili dagli stessi imprenditori, che consentano un’ottimizzazione della gestione e valorizzazione
delle risorse.

I cambiamenti di temperatura e di precipitazione determineranno nelle regioni mediterranee un
aumento dell’aridita a causa dell’aumento dell’evaporazione potenziale, un aumento della
degradazione e dell’erodibilita dei suoli (Canu e Zucca, 2009).

Negli ambienti del Mediterraneo una causa fondamentale di desertificazione ¢ rappresentata dalla
perdita fisica di suolo, provocata dall’erosione idrica e dalla conseguente perdita di elementi
nutritivi, di sostanza organica e della capacita produttiva dei suoli.

Per tale ragione la valutazione nel tempo dei fenomeni di desertificazione di un territorio puo
svolgersi solo attraverso lo studio dei molteplici fattori che lo determinano e quindi attraverso un
monitoraggio integrato delle diverse matrici ambientali coinvolte nel processo, attuato grazie a
strumenti metodologici capaci di trasformare i1 dati raccolti in informazioni sul grado di
vulnerabilita alla desertificazione del territorio e quindi in strumenti di supporto alle decisioni.
L’obiettivo di questo lavoro ¢ quello di realizzare una valutazione della sostenibilita dell'attivita
agricola in due parcelle definite sperimentali rappresentative dell’alta pianura e della collina del
sottobacino con I’obiettivo di far emergere i1 limiti di sostenibilita delle attivita umane e redigere un
piano programmatore delle pratiche di prevenzione e mitigazione da attuare all’interno
dell’unita territoriale azienda, al fine di realizzare un sistema di agricoltura sostenibile.

MATERIALI E METODI

L'attivita sperimentale ¢ stata condotta in due vigneti ubicati rispettivamente nell’alta pianura e
all'interno della collina del sottobacino Iudeo-Bucari.

Le due parcelle sperimentali sono state identificate in quanto rappresentative di aree con un buon
grado di adattabilita al vigneto, in termini di condizioni pedologiche e climatiche.

L'identificazione delle parcelle sperimentali ¢ descritta attraverso il nome del Comune e della
contrada in cui sono ubicate:

e 1. Parcella Sperimentale "Salemi Posillesi";
e 2. Parcella Sperimentale "Marsala Bellusa".

La parcella sperimentale “Salemi Posillesi”

La parcella "Posillesi" ¢ ubicata nelle vicinanze del centro abitato di Salemi (TP), nella parte
settentrionale del sottobacino Iudeo-Bucari.

11 vigneto con un’estensione di 4400 m” & posto in collina ad una quota compresa tra i 464 m s.l.m.
ed i 487 m s.l.m.. La pendenza media ¢ del 28% e 1’esposizione nord-est. L'impianto del vigneto
risale al 2006, con filari disposti secondo la linea di massima pendenza del pendio (Rittochino), con
una lunghezza degli stessi di 82 m senza soluzione di continuita e con una distanza tra i filari
adiacenti di 2,5 m, per una densita d'impianto di circa 4000 piante ha™. La gestione del vigneto non
prevede tecniche di prevenzione dei fenomeni erosivi, anzi si effettuano lavorazioni anche nel
periodo invernale con erpice ad una profondita di 15 cm ed in superficie sono evidenti i solchi di
erosione. Sono in atto in tale parcella intensi processi erosivi di tipo interrill e rill con fenomeni di
deposizione alla base della pendice.

I dati pedologici utilizzati in questo studio fanno riferimento al lavoro "La caratterizzazione
pedologica del sottobacino Iudeo —Bucari - TP" (Raimondi et al., 2013 a).

Nella caratterizzazione pedologica del sottobacino il suolo della parcella sperimentale si presenta
con una discreta pietrosita. Sono suoli a profilo Ap-Bk-C.

I1 profilo preso in esame presenta le seguenti caratteristiche:

Descritto: 04/08/2008;

Localita: c.da Posillesi;



Quota: 405 m s..m.;

Coordinate: E12°44°56.38”, N 37°50°13.00"’;

Morfologia: collinare;

Esposizione: ovest;

Pendenza: 2% circa;

Rocciosita: assente;

Pietrosita: 10% circa, media e grossolana;

Substrato: strati pelitico arenacei e strati e banchi arenacei (Valle del Belice — Pliocene).

Ai fini della valutazione dei processi erosivi sono stati estrapolati i dati inerenti 1'orizzonte
superficiale A, poiché rappresenta lo strato di suolo esposto ai fenomeni meteorici.

L'Orizzonte A di profondita 0-75 cm, presenta le seguenti caratteristiche: colore asciutto bruno
giallastro (I0YR 5/6); scheletro scarso, minuto, medio di tipo arrotondato; tessitura franco argilloso
sabbiosa; aggregazione da grumosa a poliedrica sub-angolare, da molto fine a fine, grado forte;
consistenza, allo stato secco estremamente dura; facce di pressione e di scivolamento assenti;
reazione moderatamente alcalina; effervescenza debole; molto poroso; drenaggio normale; limite
abrupto ad andamento lineare.

Sono molto profondi di colore bruno giallastro (10YR 5/6). La struttura grumosa e poliedrica sub-
angolare molto fine in superficie, passa ad angolare e prismatica media e grossolana in profondita.
Risultano in superficie con una pietrosita comune (10% circa). La tessitura ¢ franco argilloso
sabbiosa. Lo scheletro ¢ quasi sempre scarso.

La sostanza organica si mantiene ad un livello buono, anche se diminuisce in profondita. I carbonati
sono abbondanti con un notevole accumulo in profondita, anche come concrezioni. La reazione ¢
moderatamente alcalina.

Tale suolo viene classificato secondo la Soil Taxonomy come: Typic Calcixerept, famiglia franca
fine, mista, termica continentale.

La pietrosita superficiale € il risultato dell’erosione selettiva delle particelle terrose della terra
fine operata dalle acque di scorrimento territoriale.

La parcella sperimentale “Marsala Bellusa”

La parcella "Bellusa" ¢ ubicata nella parte centro-settentrionale del Sottobacino Iudeo-Bucari,
ricade nel territorio del comune di Marsala (TP).

Si tratta di un vigneto con un’estensione di 5250 m” posto nell’alta collina ad una quota compresa
tra 1 223 m ed i 232 m s.l.m..La pendenza media ¢ del 6,5% e la superficie ¢ esposta a sud-est.
L'impianto del vigneto risale al 2007, con filari disposti secondo la linea di massima pendenza del
pendio (Rittochino), con una lunghezza degli stessi di 155 m senza soluzione di continuitad e con
una distanza tra i due filari adiacenti di 2,4 m, per una densita d'impianto di circa 4166 piante ha™
poste ad una distanza sulla fila di 1m.

La gestione del vigneto non prevede tecniche di prevenzione dei fenomeni erosivi, anzi si effettuano
lavorazioni anche nel periodo invernale con erpice ad una profondita di 15 cm, questo favorisce
processi erosivi di tipo rill ed interrill.

Anche in questo caso i dati pedologici utilizzati fanno riferimento al lavoro "La Caratterizzazione
Pedologica del Sottobacino Iudeo e Bucari" (Raimondi et al., 2013 a). Il profilo preso in esame
presenta le seguenti caratteristiche:

Descritto: 04/08/2008;

Localita: Case Mulinazzo;

Quota: 340 m s.l.m.;

Coordinate: E 12°44°17.80°°, N 37°50°06.85;

Morfologia: collinare;

Esposizione: nord;

Pendenza: 1% circa;

Rocciosita: assente;



Pietrosita: 1% circa;

Substrato: strati pelitico arenacei e strati e banchi arenacei (valle del Belice — Pliocene).

Anche in questo caso si prende in considerazione 1'orizzonte A.

Orizzonte Ap 0-30 cm. Colore asciutto bruno giallastro (10YR 6/4); scheletro assente; tessitura
franca; aggregazione grumosa, fine e poliedrica subangolare, moderata; consistenza, allo stato secco
estremamente dura; facce di pressione e di scivolamento assenti; reazione debolmente alcalina;
effervescenza notevole; molto poroso; drenaggio normale; limite abrupto ad andamento lineare.

La sostanza organica si mantiene ad un livello buono, anche se diminuisce leggermente in
profondita. I carbonati sono abbondanti e finemente suddivisi.

La reazione ¢ debolmente alcalina in superficie diventa moderatamente alcalina in profondita.

La conducibilita elettrica dell’estratto pasta satura ¢ trascurabile. Il SAR risulta basso.

La capacita di scambio ¢ bassa in superficie e media in profondita, con un’incidenza percentuale del
sodio quasi assente.

L’APPLICAZIONE DEL MODELLO USLE

I1 modello USLE Universal Soil Loss Equation (Wischmeier e Smith, 1978) ¢ uno dei modelli
predittivi dell’erosione dei suoli maggiormente utilizzati a livello mondiale, messo a punto
dall’USDA (United States Department of Agriculture).

Questo modello ¢ stato realizzato e definito attraverso misure dirette in campo (parcelle di
Wischmeier) e gli algoritmi utilizzati sono stati individuati per via empirica. Le misure in campo
sono state effettuate nelle grandi pianure americane su circa 2000 parcelle in condizioni standard
(pendenza 9%, lunghezza 22.13 m, suolo nudo).

E’ un modello quantitativo, ossia fornisce la stima (in tonnellate ettaro'anno™) della quantita della
massa terrosa superficiale che puo essere asportata dall’erosione idrica. Tale quantita ¢ espressa dal
risultato della seguente equazione:

A=R*xK*xLS*C=xP

dove:

A: massa terrosa asportata dalla superficie del suolo tramite I’erosione idrica rill ed interrill
[tonnellate ettaro'anno™];

R: erosivitadelle piogge [MJ mm ha™ h™ anno™];

K: erodibilita del suolo [thah ha' MJ"' mm™] (Renard et al., 1997).

L: lunghezza del versante;

S: pendenza del versante;

C: fattore di copertura del suolo;

P: fattore di pratica antierosiva.

Ognuno di questi fattori si ottiene applicando degli algoritmi elaborati, sulla base dei dati ottenuti
nelle parcelle sperimentali di Wischmeier.

La struttura del modello ¢ di tipo moltiplicativo ed ¢ costituita da 4 fattori adimensionali (L, S, C,
P) che modificano una perdita di suolo (potenziale) definita dai parametri dimensionali (R ¢ K).

1. 1l Fattore R di erosivita della pioggia [MJ mm ha™* h™* anno™]
I depositi di materiale eroso, che sono facilmente osservabili in seguito agli eventi di precipitazione
particolarmente violenti, fanno talvolta ritenere che I’erosione idrica del suolo sia associata
principalmente a tali eventi e che quindi, in pratica, la quantitd di materiale eroso segua
semplicemente una funzione legata alle intensita di punta delle precipitazioni.



In realta, un fattore chiamato a stimare le perdite medie annuali di suolo deve tener conto anche
degli effetti cumulativi prodotti da eventi piovosi di media intensita oltre che di quelli di elevata
intensita ma, per loro stessa natura, piu occasionali (Bagarello e Ferro, 2006).

Il potere erosivo di un evento piovoso, pertanto, risulta proporzionale ad un fattore detto “indice di
erosivita” (Elsp) che rappresenta il prodotto fra I’energia cinetica totale (E) dell’evento piovoso e
I’intensita di pioggia (I3 espressa in mm h™),calcolata nei 30 minuti durante i quali si ¢ registrato il
maggior afflusso di precipitazione:

Re == EI3O

L’energia cinetica di un certo ammontare di precipitazione dipende dalla dimensione e dalla
velocita di impatto con il terreno delle gocce di pioggia: entrambi questi fattori sono direttamente
correlabili all’intensita di precipitazione.

La determinazione del fattore R per le stazioni di Marsala e Salemi.

Il primo passo ¢ stato quello di trascrivere le altezze di pioggia, misurate nelle stazioni
pluviografiche prossime alle parcelle sperimentali oggetto dello studio ovvero le stazioni di Salemi
e Marsala del Servizio Agrometeorologico Siciliano (SIAS).

I dati sono relativi al periodo compreso tra il 1/1/2003 e il 31/12/2012 (10 anni).

Per la determinazione del fattore R da utilizzare per il calcolo della perdita di suolo dalle parcelle
sperimentali, si ¢ utilizzata la procedura messa a punto da (Bagarello e D'Asaro, 1994).

Tale procedura consente il calcolo dell’indice di aggressivita del singolo evento erosivo, utilizzando
I’altezza di pioggia al posto dell’energia cinetica.

Per ricavare R, sulla base di informazioni pluviometriche si ¢ messa in evidenza la relazione tra R.
e laltezza giornaliera di pioggia, prendendo in considerazione tutti gli eventi meteorici
caratterizzati da un’altezza di pioggia > 13 mm:

R, = ah %%

Nella quale:

Re (MJ mm ha'h™") = indice di aggressivita del singolo evento erosivo;
he (mm) = altezza di pioggia dell’evento;

a = coefficiente che varia in funzione del mese (m), precisamente:

a=0.165per 1 <m< 4

a=0.165per m=12

a =exp (0.533 m—3.933) per5 <m< 7
a=-exp (—0.320m + 2.040) per8 <m< 11

E' stato calcolato il fattore R della USLE facendo la somma degli Re, calcolati per ognuno degli
eventi erosivi per ciascun anno (J) di osservazione e ricavato come media dei valori annui (Rej)
(Bagarello e D'Asaro, 1994).

Avendo rilevato che la durata degli eventi erosivi registrati in Sicilia risulta pluri-giornaliera, hanno
elaborato un sistema che permette 1’accorpamento delle altezze giornaliere di pioggia finalizzato
alla riproduzione degli eventi erosivi (Bagarello e D'Asaro, 1994).

La stima di Re ¢ stata fatta con il metodo precedentemente esposto, ma per ricostruire I’evento
erosivo ¢ stato utilizzato il criterio dell’accorpamento secondo cui: data una sequenza temporale di
altezze giornaliere di pioggia hd (mm):

hd(i-n),..., hd(i), hd(i+1), hd(i+2),..., hd(i+n),  hd(i)>0



Simulazione di pratiche antierosive nelle parcelle sperimentali

Tenuto conto dei risultati ottenuti dall'applicazione della USLE "Universal Soil Loss Equation" alle
parcelle sperimentali Posillesi e Bellusa, si ¢ ritenuto necessario simulare degli interventi atti a
riportare i valori della perdita di suolo di queste parcelle entro i limiti della tolleranza.

Al fine di mettere in evidenza come piccoli accorgimenti di tipo agronomico possono influire
positivamente sulla riduzione della perdita di suolo a causa dei processi erosivi.

Fissando il valore della tolleranza pari a 10 t ha'anno™, si & proceduto con una serie di simulazioni
per portare la perdita di suolo stimata nelle parcelle sperimentali entro i limiti della tolleranza.

Fra le tecniche antierosive applicate in questa simulazione, si ¢ scelto di adoperare quelle
maggiormente utilizzate ed attuabili dagli stessi conduttori delle aziende agricole.

La prima simulazione di pratica antierosiva ha previsto la disposizione dei filari dei vigneti delle
parcelle sperimentali secondo le curve di livello, influendo sul valore di pratica antierosiva P che
passa da 1 a 0.5 ottenendo 1 seguenti risultati:

Parcella A P A
Sperimentale | (tha™anno™) (that anno™)
Posillesi 92.35 0.5 46.17
Bellusa 20.03 0.5 10.01

Tabella 10. Perdita di suolo stimata con disposizione dei filari secondo le curve di livello.
Table 10. Estimated soil loss with arrangement of rows according to the contour lines.

Nella parcella sperimentale Bellusa la simulazione con filari disposti secondo le curve di livello
ha fornito buoni risultati registrando una perdita di suolo di 10.01 t ha™ anno™.

Tale tecnica antierosiva invece si dimostra insufficiente nell'applicazione alla parcella sperimentale
Posillesi, dove anche se la perdita di suolo passa da 92.35 a 46.17 t ha” anno™ rimane comunque al
di sopra del limite di tolleranza.

Una successiva simulazione ¢ stata attuata applicandola tecnica dell’interruzione della lunghezza
libera della pendice, che permette la parcellizzazione del percorso idraulico.

Tale simulazione ¢ stata elaborata facendo ricorso alla formula inversa della USLE (A=R KL S C
P) attraverso la quale ¢ stato possibile ricavare il valore massimo del fattore lunghezza della pendice
compatibile con il valore di perdita di suolo fissato pari alla tolleranza.

L - T
" RxKxSxCx*P

Applicando tale formula ai dati del modello identificativi delle parcelle sperimentali si ottengono i
nuovi valori di L, questi consentono di ricavare la nuova lunghezza dei percorsi idraulici A (m) e di
ottenere dati di lunghezza dei filari utili per effettuare la parcellizzazione della pendice in segmenti,
come messo in evidenza (tabella 11).

Parcella A=T L A n
(tha™anno™) (m)

Posillesi 10 0.214 | 1.01 | 80

Bellusa 10 1.320 | 39.00 | 3

Tabella 11. Numero (n) e lunghezza (L) dei nuovi percorsi idraulici utili a portare il valore di perdita

di suolo stimato uguale al valore di tolleranza.

Table 11. Number (n) and length (1) of the new hydraulic useful paths to bring the value of estimated soil

loss equal to the value of tolerance.
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I risultati ottenuti nella parcella sperimentale Bellusa dimostrano che la suddivisione della pendice
attiva in 3 segmenti da 39 m, intervallati da un'interruzione in cui si effettuano lavorazioni secondo
le curve di livello o ortogonalmente alle linee di massima pendenza permette di rientrare nei limiti
di tolleranza di perdita di suolo.

Per la parcella sperimentale Posillesi invece i risultati ottenuti mettono ancora una volta in
discussione la scelta di impiantare il vigneto, infatti per rientrare nei limiti di tolleranza prefissati si
dovrebbe eseguire una suddivisione della lunghezza dei filari in 1 m (1.01=0.21%* 22.13) ciascuno
(cosa impensabile). Considerando la pendenza presente nella parcella sperimentale Posillesi (28%),
si ritiene che l'unico sistema colturale che consenta di effettuare un'attivita viticola sostenibile, che
rientri nei limiti di tolleranza di perdita di suolo, sia quello del vigneto con cotico erboso
permanente (insieme delle graminacee e di altre erbe che formano un tappeto continuo e che
possono fornire un alimento per animali) che copra almeno il 60 % della superficie. Con tale
sistelma si l}a una riduzione della perdita di suolo del 93.45% passando da 92.35 ad un valore di 6.06
tha” anno™.

Parcella A
Sperimentale (that anno™)
(Cotico erboso C = 0.042)
Posillesi 6.06

Tabella 12. Perdita di suolo da vigneto con cotico erboso permanente.
Table 12. Loss of soil from the vineyard with permanent sward.

Tale scenario anche se presenta una perdita di suolo inferiore al valore della tolleranza & da
ritenere insostenibile, in quanto si deve considerare I'incremento dei volumi irrigui stagionali,
dato che un cotico erboso nelle condizioni territoriali in cui ricade la parcella sperimentale
richiederebbe notevoli volumi irrigui per espletare al meglio la sua funzione protettiva dei
suoli, senza considerare inoltre I'elevato rischio incendio presente in estate. A questo punto
I'unica soluzione plausibile ¢ quella di cambiare ordinamento colturale facendo ricorso ad una
coltura capace di portare i valori di perdita di suolo entro i limiti della tolleranza.

Nel caso in esame la soluzione ¢ rappresentata dal rimboschimento della parcella **Posillesi** con
colture da legno che, con una copertura del suolo compresa tra il 20 ed il 40% della superficie,
mostrano un fattore colturale C pari a 0,007.

Questo porta i valori della perdita di suolo ad appena 1.01 t ha™ anno™.

Parcella C A
(tha™ anno™)
Posillesi 0.007 1.01

Tabella 13. Perdita di suolo dalla parcella sperimentale Posillesi con colture da legno.
Table 13. Soil loss by Posillesi experimental plot with crops from wood.

CONCLUSIONI

Alla luce dei risultati ottenuti, possiamo affermare che uno studio di questo tipo per la valutazione
della sostenibilita della gestione agricola dei suoli si presenta come Strumento capace di
indirizzare gli imprenditori e i conduttori delle aziende agricole verso una gestione sostenibile
dei suoli stessi.

Le elaborazioni effettuate hanno seguito il concetto base della Pedologia Applicata secondo il quale
per effettuare valutazioni coerenti con le condizioni reali dei luoghi (Parcelle Sperimentali
ipotizzate) si deve prima conoscere il territorio in cui tali realta sono inserite.

I risultati dell'applicazione della USLE alle parcelle sperimentali mettono in evidenza che:
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- Nella Parcella Sperimentale Bellusa, si evidenziano fenomeni erosivi ed una perdita di suolo
stimata attraverso l'applicazione della USLE di 20.03 t ha” anno™; tale fenomeno ¢ dovuto alla
disposizione dei filari secondo le linee di massima pendenza senza soluzione di continuita per una
lunghezza della pendice attiva di 115 m. In questo caso fissando una tolleranza della perdita di
suolo di 10 t ha™ anno™, si & ricavata attraverso la formula inversa della USLE la nuova lunghezza
dei percorsi idraulici. E' sufficiente semplicemente suddividere la pendice attiva in 3 sezioni per
rientrare nei limiti di tolleranza prefissati.

Si ¢ anche effettuata una simulazione che prevede la disposizione dei filari secondo le curve di
livello, ottenendo un valore di perdita di suolo inferiore alla tolleranza.

- La Parcella Sperimentale Posillesi, rappresentata da un vigneto con filari a rittochino su una
pendenza del 28%; ¢ quella che ha offerto maggiori spunti nella formulazione di tecniche di
prevenzione per ridurre la perdita di suolo, in quanto allo stato attuale la gestione del suolo si puo
definire, senza ambiguita, errata e non sostenibile.

In questa parcella la perdita di suolo stimata attraverso la USLE & di 92.35 t ha™' anno™, valore circa
9 volte maggiore alla tolleranza della perdita di suolo per i territori del bacino del mediterraneo.
Anche in questa parcella si ¢ cercato di rientrare nei limiti della tolleranza prefissati, cercando di
effettuare una riduzione della lunghezza dei percorsi idraulici, senza raggiungere lo scopo
prefissato. Si ¢ simulata la disposizione dei filari secondo le curve di livello ottenendo una riduzione
del 50% della perdita di suolo, ma rientrando sempre nella condizione di insostenibilita della
gestione del suolo.

Nell'intento di trovare una soluzione capace di ridurre la perdita di suolo entro i limiti di tolleranza
(10 t ha”' anno™) e conservare l'ordinamento colturale della parcella (vigneto) si ¢ simulata la
presenza permanente di un cotico erboso che copra almeno il 60% della superficie.

Tenuto conto dei risultati ottenuti si ¢ arrivati alla conclusione che in tale parcella per effettuare una
gestione sostenibile del suolo in termini di perdita di materiale terroso occorre cambiare
ordinamento colturale, scegliendo una specie capace di coprire buona parte della superficie al
momento esposta ai fenomeni erosivi, € di richiedere lavorazioni minime o non lavorazioni del
suolo.

Quindi ¢ stata simulata la presenza di una coltura da legno ottenendo ottimi risultati.

In conclusione una valutazione della sostenibilita della gestione agricola fatta in questo modo oltre
che fornire indicazioni e valutare la gestione attuale, mira ad essere uno strumento utilizzabile:

» preventivamente nella fase progettuale in modo tale da supportare le scelte e consentire
l'attuazione delle migliori tecniche agronomiche al fine di raggiungere l'obiettivo di
realizzazione di una gestione sostenibile.

» in corso d'opera per ovviare a scelte errate, facendo emergere i limiti di sostenibilita delle

attivita umane e redigere un piano esecutivo di intervento urgente per bloccare e mitigare i
processi degradativi in atto all’interno di unita territoriali specifiche dell’azienda.
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