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Franco Minissi

e il progetto di restauro
della Villa del Casale
a Piazza Armerina
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Il progetto di restauro della Villa del Casale
di Giuseppe Guerrera e Sebastiano Tusa

Nel 1993 una bomba distrusse il PAC (Padiglione per 1'Arte Contem-—
poranea) di Milano. Si pose allora il problema del restauro di un
edificio che, pur di recente costruzione (1953), era consideratoc
un’opera di architettura tra le pid importanti, perché costruita da
Ignazio Gardella, uno dei Maestri dell” architettura moderna italia-
na del novecento. La questione che si pose fu a chi affidare la rico-
struzione del PAC, visto che 1fautore era ancora vive e professio-
nalmente operante. Gardella intervistato rispose molto semplicemen-—
te che, se gli fosse stato affidato lfincarico di ricostruire la sua
opera, certamente avrebbe modificato alcuni dettagli e sostituito
altuni materiali con altri nwovi che all'epoca della costruzione del
PAC ovviamente non esistevano.

I1 Padiglione fu cosl ricostruito secondo il progetto originario
dallo stesso Gardella coadiuvato dal figlio Jacopo e nel luglic 1996
riprese la sua normale attivita espositiva. Le differenze tra il
nuovo e il vecchio edificio consistono principalmente nell’ adegqua-—
mento dei sistemi di sicurezza e climatizzazione agli standard inter—-
nazionali previsti per gli spazi museali ed inoltre nella creazio-
ne di uno spazio destinatc ad una caffetteria.

Siamo convinti che se Franco Minissi potesse essere interpellato
“sulla necessita di restaurare le coperture della Villa del Casale a
Piazza Armerina costruite tra la fine degli anni cinquanta e set-
tanta risponderebbe allo stessc modo e per gli stessi motivi, dato
che oggi esistono materiali e tecnologie che certamente possono
migliorare anche in questo caso 1l progetto originario.

Gli interventi di Minissi sui siti archeologici in Sicilia utiliz-
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zano, come nel caso di Piazza Armerina, di Gela, di Eraclea Minoa,
materiali e tecniche innovative e sperimentali applicati ad un tema
progettuale nuovo che finc a guel momento storico nessunc aveva pro-
vato ad affrontare: la musealizzazione, conservazione e restauro in
situ di reperti archeologici.

In particolare a Piazza Armerina l’'enorme superficie dei pavimenti
a mosaico della Villa d'etd romana determind e rese inevitabile la
scelta di conservarli nello stesso sito. Ma come, con quali tecni-
che, con quali strategie espositive per garantirne, oltre alla con-
servazione, la fruizione quindi la wisita di migliaia di turisti,
come poi avvenne?

Questa era la questione che dovevano affrontare i responsabili del
sito che decisero di bandire un pubblico concorso di progettazione
a cui furono invitati i maggiori esperti di museografia.

L*unice che raccolse la sfida e presentd il progetto fu Franco Minis-
5i. Non sappiamo perché gli altri progettisti non parteciparono, ma
& interessante l'elenco degli architetti invitati a partecipare al
concorso, tra cul figuranc Carlo Scarpa, autore dell’Abatellis di
Palermo, lo stessoc Gardella, il gruppo BBPR, Albini, etc. Nomi tra
i pil prestigiosi in Italia, esperti di musei ed allestimenti espo-
sitivi. Nessuno di questi presentd il progetto tranne Minissi.

Il principale ispiratore dell’opera fu Cesare Brandi, consulente
incaricato da De Angelis d'Ossat di stabilire i criteri che avreb-
bero dovuto guidare il progetto per la conservazione in situ dei
mosaici, che cosi spiegava in un testo pubblicato sul Bollettino del-
1"Istituto Centrale del Restaurc il programma museclogico dell'’ ope-
ra: “...La copertura che dovra esser a doppio displuvic,; per le acque,
e piana al di sotto, dovrd venire realizzata in materiale trasparen-
te simile al vetro negli spioventi € in materiale opaco al di sotto.
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E' tutto. Tecnicamente & possibile; per la conservazione dei mosai-

ci & soluzione ideale, perché evita di sotterrarli in un ambiente

chiuso, non esige di costringerli nei vetri chiusi di una serra,
evita il calpestio; per il monumento stesso e 1*unica soluzione che
ne metta in rilievo lo sviluppo e la distribuzione planimetrica...”

» __dato che si tratta di mosaici figurati, & necessario non toglie-

re neanche una striscia alla wvista, come accadrebbe con delle pas-

serelle sopramﬂsse:.,In guesto caso l'alzato modesto dei mori rela-

tivi ai vani della wvilla, permette di immaginare una situazione di

passaggio da cui, senza camminare sui mosaici, questi potrannc esse-

re visti con un colpo d’occhio, nel medo pil ideale.”!

Questo era nelle sue linee essenziali il mandato che Minissi tra-

dusse in un progetto d’estrema eleganza ed essenzialitd utilizzan-

do-‘un unico materiale, il perpex, sia per i displuvi, che per le
pareti perimetrali che per il controsoffitto.

I principi informatori del progetto di Minissi sono semplici:

1. Ogni ambiente delld villa & protetto da una copertura che evoca
la forma che avrebbe potuto avere in origine della sua costru-
zione.

2. I volumi, le falde di copertura e le pareti perimetrali in per-
spex — un materiale leggero e trasparente - sono sostenuti da
leggere travi reticolari e sottili montanti in acciaio appoggia-
ti sulle tracce murarie della Villa.

4. Alcune di queste costituiscono anche il percorso soprelevato per
la visita e per leggere dall’alto le figure mosaicate sul pavi-
menti.

4. Per diffondere uniformemente la luce sui pavimenti e consentire
una buona lettura dei mosaici, fu progettato con lo stesso mate-
riale della copertura un velario.
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Sostituire le strutture in acciaio ammalorate perché deteriora-
te dalla mancanza di protezione dagli agenti atmosferici.

stato reso noto che per risolvere guesti problemi le Istituzio-
competenti hanno deciso di demolire le strutture, le pareti e le

coperture e di ricostruirle in legno, conservando del progetto di
Minissi solamente i percorsi sulle murature.

Questa decisione per molti diversi motivi sembra essere inadeguata
e inopportuna perché:

4 B8

Sostituire gli elementi strutturali ammalorati e migliorare le
coperture sostituendo, possibilmente, il perspex con materiali e
soluzioni tecnologicamente piu avanzati per filtrare la luce ed
evitare la formazione di calore, € un’operazione progettuale sem-
plice, relativamente costosa e soprattutto significa riconosce-
re 11 valore dell’opera di Minissi che & arganlca nel suo insie-
me all'impianto archeclogico.

L"intendimento di usare il legno per le coperture rivestite in
lamina di rame, di inserire pannelli per le pareti perimetrali
rivestiti d’'intonaco renderebbe il complesso una ricostruzione
falsamente imitativa della forma della villa originaria (come &
facilmente visibile dalle elaborazicni grafiche diffuse dagli
stessi progettisti) cltre che contraddire i principi che hanno
improntato la moderna scienza del restauro. Inoltre il sistema
strutturale ligneo, a causa del peso proprio, richiederi certa-
mente il consolidamento delle murature e delle strutture in fon-
dazione con lfuso di micropali.

E’ dato sapere che per realizzare la sostituzione delle copertu-
re & previsto un notevole impegno finanziario, dunque un inve-
stimento notevole che, se adottata una soluzicone aderente all’ope-
ra di Minissi, in parte potrebbe essere utilizzato per migliora-
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ario, dunque un inve-
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re il sistema di fruizione del sito costruendo adeguati serwvizi
dfaccoglienza per le migliaia di wisitatori; per risolvere anche
1’ annoso problema della vendita di gadget e souvenirs che affo-
ga 1'ingresso alla willa; per continuare la ricerca archeologi-
ca nelle parti insediamentali non esplorate ove si conservano le
tracce dei livelli e delle strutture architettoniche che venne-
ro impiantate in epoca tardo-antica ed alto-medievale nell’area
della wvilla, le cui porzioni soprastanti la wvilla stessa venne-
ro purtroppo eliminate senza documentazione nel corso degli scavi
passati.
Crede che ci siano abbastanza motivazioni per un ultimo tentativo
di far recedere dall’intenzione di distruggere le coperture esisten-
ti. Fermo restando che la proposta di restaurare i pavimenti a mosai-
ce e gli affreschi murari & perfettamente condivisibile.

Cesare Brandi, Archeeclogia siciliana, Bellettine dell’Istituto Centrale del
Restauro, n. 27-28, 1957, pp. 93-100.



